FORK FLUIDE 10W

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

Datum revize: 16/11/2015 Verze: 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

Forma vyrobku : Smeési

Obchodni nazev . FORK FLUIDE 10W

Kéd vyrobku : 3392H6642

Skupina vyrobku : Obchodni oznaceni vyrobku

1.2.1. Relevantni uréené zpusoby pouziti
Pouziti latky nebo smési : Tlumicovy olej
Funkce nebo kategorie pouziti : Maziva a pridatné latky

1.2.2. Nedoporucené pouziti
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

YACCO SAS

Avenue des Petits Prés - Z.I. de I'Oison - BP 2
76320 St Pierre-les-Elbeuf - France

T 0033 2 32.96.00.00 - F 0033 2 35.78.81.87
contact@yacco.com - WWw.yacco.com

Ceska republika Toxikologické informacni stredisko
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK

Na Bojiati 1

120 00 Praha 2

+420 224 919 293

+420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Klasifikace podle narizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)
Neklasifikovano

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
EUH-véty . EUH208 - Obsahuje Long chain alcoxylated alkylamine. Muze vyvolat alergickou reakci.

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

Nepouzije se

Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni
(ES) €.1272/2008 (CLP)
Methacrylate copolymer (Cislo CAS) 50867-55-5 <10 Eye Irrit. 2, H319
Poznamky : Vysoce rafinovany mineralni olej obsahuje < 3 % (hmotnostnich) extrakt DMSO podle IP346.

PIné znéni H-vét viz Oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Prvni pomoc — vSeobecné 'V pfipadé pochybnosti, nebo pokud pfiznaky pretrvavaji, vyhledejte Iékare.
Prvni pomoc pfi vdechnuti . Zaijistéte dychani €erstvého vzduchu.
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Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi : Odstrante kontaminovany odév. Omyjte velkym mnozstvim vody/.... Kontaminovany odév pred
opétovnym pouzitim vyperte. MuZe vyvolat alergickou kozni reakci.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem . Okamzité zacnéte vyplachovat vodou (aspor po dobu 15 minut) pfi doSiroka otevienych oénich
vickach. Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetteni.

Prvni pomoc pfi poziti : NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Vyhledejte Iékafskou pomoc (pokud mozno ukaZte lékafi etiketu z
vyrobku).

Symptomy/ucinky pfi vdechnuti : M0ze drazdit dychaci organy.

Symptomy/uéinky pfi kontaktu s kazi . Maze vyvolat alergickou kozni reakci.

Symptomy/ucinky pfi poziti . Maze vyvolat podrazdéni zazivaciho Ustroji, nevolnost, zvraceni a prijem.

Aplikujte symptomatickou 1é€bu.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

Vhodné hasici prostfedky . Péna. Oxid uhli¢ity. Prasek.
Nevhodné hasiva . Nepouzivejte vodni trysku.

Reaktivita v pfipadé pozaru : Béhem hofeni: uvolfiovani (vysoce) toxickych plynG/par.

V pfipadé pozaru vznikaji nebezpecné : PFi nedokonalém hofeni se uvolfiuje: Oxid uhelnaty, Oxid uhli€ity, Uhlovodiky, Aldehydy.
rozkladné produkty

Opatreni pro haseni pozaru . Zasazené nadoby ochlazujte stfikajici vodou nebo vodni mlhou. PFi haseni pozaru chemickych
latek postupujte opatrné.
Ochrana pfi haseni pozaru : Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, véetné ochrany dychaciho

ustroji. Nezavisly izolaéni dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku
6.1.  Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Obecna opatfeni . PFi rozliti mize byt nebezpecné kluzky. Nedotykejte se vyrobku.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniktl zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Pouzivani osobnich ochrannych pomicek viz bod 8. Pouzivejte vhodny ochranny odév a
ochranné rukavice.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice. Vybavte Uklidovy tym fadnymi
ochrannymi pomuckami.

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Zabrarite proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace. Jestlize kapalina pronikne do odpadni vody
nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfislusné urady.

ZpUsoby cisténi . Rozlitou latku prfehradte a zachycuijte. Rozlitou tekutinu nechte vstfebat do absorbujiciho
materialu. Malé mnozstvi rozlité tekutiny: nechte vstfebat do nehoflavého savého materialu a
vyhodte do nadoby na odpad.

Pouzivani osobnich ochrannych pomucek viz bod 8. Postup pro likvidaci zbytka viz bod 13: ,Pokyny pro likvidaci®.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Opatreni pro bezpe¢né zachazeni .V prostorach, kde se vyrobek pouziva, nejezte, nepijte ani nekurte. V misté zpracovani
zajistéte dobré vétrani, aby nedochazelo k hromadéni vypar(. Zabrarite styku s o¢ima, kGzi
nebo odévem.

Hygienicka opatreni . Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Pouzivejte pozadované osobni
ochranné prostfedky. Pred jidlem, pitim nebo koufenim, a nez opustite pracovisté, umyjte si
ruce a dalSi vystavené Casti téla vodou s jemnym mydlem. Pravidelné Cisténi zafizeni,
pracovisté a odévu. Nevdechuijte prach, pary ani aerosoly. Zabrarite dlouhodobéjSimu a
opakovanému styku s pokozkou. Pfi dlouhodobém nebo opakovaném styku s pokozkou muze
dochazet k zanétim klze.
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FORK FLUIDE 10W

Bezpecnostni list

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830
Datum revize: 16/11/2015

Technicka opatfeni
Skladovaci podminky

Informace o spole€ném skladovani

. Dodrzujte platné predpisy.
: Uchovavejte oddélené od potravin, napojl a krmiv. Instalujte zachytnou nadrz. Skladujte v

puvodni nadobé. Ochrana proti mrazu. Chrarite pred teplem a pfimym slune¢nim svétlem.

. Oxidacni ¢inidla.

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

Vhodné technické kontroly

Osobni ochranné pomucky

Ochrana rukou:

. Zabrante veskerému zbyte¢nému vystaveni této latce.

: Neprekracujte limity expozice na pracovisti (OEL). Zajistéte dobré vétrani na pracovisti.

PouZivejte vhodné ochranné rukavice odolné v(igi pronikani chemikalii. Rukavice odolné vii&i chemikaliim (podle CSN EN 374 nebo podobné

normy). Neoprenové nebo nitrilkau€ukové rukavice. Ohledné propustnosti a doby do proniknuti se Fidte pokyny vyrobce

Ochrana o¢i:

Hrozi-li zasazeni o€i rozstfikovanou kapalinou nebo ¢asticemi ve vzduchu, je nutné chranit si ogi protichemickymi ochrannymi brylemi a obli¢ejovym

Stitem zaroven
Ochrana klze a téla:
Pouzivejte vhodny ochranny odév

Ochrana cest dychacich:

Je-li vyrobek rozpraSovan a expozici rozprasujiciho pracovnika nebo dalSich osob v blizkosti nelze snizit pod pfipustny expozi€ni limit v pracovnim
prostfedi, je tfeba pouzivat ochranné dychaci pomtcky s nucenym pfivodem vzduchu. dychaci pfistroj s kombinovanym filtrem na vypary/castice.

EN 14387

Dalsi informace

vyparl na minimum.

. Zaijistéte mistni odsavani nebo celkové vétrani v mistnosti k omezeni koncentrace mlhy a/nebo

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Skupenstvi

Barva

Zéapach

Prah zapachu

pH

Relativni rychlost odpafovani (butylacetatem=1)
Bod tani / rozmezi bodu tani

Teplota tuhnuti

Bod varu

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Tlak pary

Relativni hustota par pfi 20 °C

Relativni hustota

Hustota

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow)

. Kapalina

. Cerveny.

. Charakteristicka.

: Nejsou dostupné Zzadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: 186 °C [open cup Cleveland]

. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: 860 kg/m3 (15°C)

: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

Datum revize: 16/11/2015 Verze: 1.0
Viskozita, kinematicka : 34 mm#s (40°C) [ISO 3104]
Viskozita, dynamicka : Nejsou dostupné zadné udaje
Vybusnost : Nejsou dostupné zadné udaje
Oxidacni vlastnosti : Nejsou dostupné zadné udaje
Omezené mnozstvi : Nejsou dostupné zadné udaje

Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

Stabilni pfi pokojové teploté a pfi pouzivani za béznych podminek.

Za béznych podminek zadné.

VSechny zdroje tepla v€etné pfimého slunecniho svétla. Jiskry. Otevieny ohen.

Silné oxidujici latky.

Pfi nedokonalém hofeni se uvolfiuje nebezpecny oxid uhelnaty, oxid uhli€ity a dalSi jedovaté plyny.

ODDIL 11: Toxikologické informace

Akutni toxicita . Neklasifikovano
Ziravost/drazdivost pro kizi . Neklasifikovano
Vazné poskozeni oci / podrazdéni o€i . Neklasifikovano
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace . Neklasifikovano
kGze
Mutagenita v zarode¢nych burnkach : Neklasifikovano
Karcinogenita . Neklasifikovano
Toxicita pro reprodukci : Neklasifikovano
Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano
jednorazovéa expozice
Toxicita pro specifické cilové organy — : Neklasifikovano
opakovana expozice
Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano
FORK FLUIDE 10W
Viskozita, kinematicka | 34 mm?/s (40°C) [ISO 3104]

ODDIL 12: Ekologické informace

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

FORK FLUIDE 10W
Ekologie - pda | nizka mobilita. Ve vodé se nerozpousti. Plave na vodni hladiné.

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
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FORK FLUIDE 10W

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830
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Nejsou k dispozici Zzadné doplriujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Metody nakladani s odpady . Tento materidl a nadobu od néj odvezte do sbérny nebezpe&ného nebo zvlastniho odpadu.

Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu : Likvidujte bezpe¢nym zpusobem podle mistnich/narodnich pfedpisli. Zabrarite uvolnéni do
Zivotniho prostiedi.

Kdéd podle evropského seznamu odpadt (LoW) : 13 02 05* - nechlorované mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje

ODDIL 14: Informace pro pfepravu
V souladu s pfedpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN cislo | | | |

Nejedna se o nebezpecné zbozi ve smyslu prepravnich predpist

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
NepouZije se NepouZije se | NepouZije se | NepouZije se | NepouZije se
14.3. Tridaltfidy nebezpecénosti pro prepravu
NepouZije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se
NepouZije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se
14.4. Obalova skupina
NepouZije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna
Zpusobuje znecisténi
morské vody : Zadna

Nejsou dostupné zadné doplnujici informace

- Pozemni preprava
Nejsou dostupné zadné udaje

- Doprava po mofi
Nejsou dostupné zadné udaje
- Letecka preprava

Nejsou dostupné zadné udaje

- Vnitrozemska lodni doprava
Preprava zakazana (ADN) : Zadna
Nepodléha predpisim ADN . Zadna

- Zelezniéni preprava
Preprava zakazana (RID) . Zadna

NepouZije se

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1.1. Predpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII
Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy XIV nafizeni REACH
Neobsahuje latky zafazené do Pfilohy XIV REACH

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
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Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 16: Dalsi informace

Doporuceni ke Skoleni Nepouzivejte pro jiné ucely, nez pro jaky byl vyrobek navrzen.

UpIné znéni vét H a EUH:

Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 2
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
EUH208 Obsahuje . Mlize vyvolat alergickou reakci.

FDS Yacco

Tyto informace vychazeji z nasich soucasnych poznatku a jejich ic¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska poZadavki na ochranu zdravi, bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.
Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku

Printed 08/11/2017 CS (Cestina) 6/6

025-LAB/ FDS / 02-14



