VX 100 20W50

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

Datum revize: 25/06/2015 Verze: 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

Forma vyrobku : Smeési

Obchodni nadzev : VX 100 20W50

Kéd vyrobku : 3038YA1279

Skupina vyrobku : Obchodni oznaceni vyrobku

1.2.1. Relevantni uréené zpusoby pouziti
Pouziti latky nebo smési . Motorovy olej
Funkce nebo kategorie pouziti : Maziva a pridatné latky

1.2.2. Nedoporucené pouziti
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

YACCO SAS

Avenue des Petits Prés - Z.I. de I'Oison - BP 2
76320 St Pierre-les-Elbeuf - France

T 0033 2 32.96.00.00 - F 0033 2 35.78.81.87
contact@yacco.com - WWw.yacco.com

Ceska republika Toxikologické informacni stredisko
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK

Na Bojiati 1

120 00 Praha 2

+420 224 919 293

+420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Klasifikace podle narizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)
Eye Dam./Irrit. Not classified

PIné znéni klasifikacnich kategorii a vét H: viz oddil 16

Oznaceni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]

EUH-véty : EUH208 - Obsahuje Kyselina benzensulfonova, derivaty mono-C16-24-alkylu, soli vapniku.
Muize vyvolat alergickou reakci.

Dalsi véty . Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

Nepouzije se

Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle nafizeni
(ES) €.1272/2008 (CLP)

Mineralni olej* 1-10 Asp. Tox. 1, H304
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and (Cislo CAS) 84605-29-8 05-15 Skin Irrit. 2, H315
iso-Pr) esters, zinc salts (Cislo ES) 283-392-8 Eye Dam. 1, H318

(REACH-&) 01-2119493626-26 Aquatic Chronic 2, H411
Kyselina benzensulfonova, derivaty mono-C16-24-alkylu, soli (Cislo CAS) 70024-69-0 01-1 Skin Sens. 1B, H317
vapniku (Cislo ES) 274-263-7

(REACH-¢) 01-2119492616-28
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Specifické koncentracni limity:

Nazev Identifikator vyrobku Specifické koncentracni limity
Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and (Cislo CAS) 84605-29-8 (6,25 =<C <= 100) Skin Irrit. 2, H315
iso-Pr) esters, zinc salts (Cislo ES) 283-392-8 (10 <C <= 12,5) Eye Irrit. 2, H319
(REACH-¢) 01-2119493626-26 (12,5 <C <= 100) Eye Dam. 1, H318
Kyselina benzensulfonovd, derivaty mono-C16-24-alkylu, soli (Cislo CAS) 70024-69-0 (C >=10) Skin Sens. 1, H317
vapniku (Cislo ES) 274-263-7
(REACH-¢) 01-2119492616-28
Poznamky . * obsahuje: EC265-101-6 (Reg. N°01-2119588707-21); EC265-166-0 (Reg. N°01-2119480472-

38); EC265-160-8 (Reg. N°01-2119489287-22); EC265-157-1 (Reg. N°01-2119484627-25);
EC265-169-7 (Reg. N°01-2119471299-27); EC265-158-7 (Reg. N°01-2119487077-29); EC265-
159-2 (Reg. N°01-2119480132-48)

PIné znéni H-vét viz Oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Prvni pomoc — vSeobecné .V pfipadé pochybnosti, nebo pokud pfiznaky pfetrvavaji, vyhledejte Iékare.

Prvni pomoc pfi vdechnuti : Zajistéte dychani erstvého vzduchu. Pretrvavaji-li pfiznaky, pfivolejte Iékare.

Prvni pomoc pfi kontaktu s k(zi . Odstrante kontaminovany odév. Omyjte velkym mnozstvim vody/.... Pfi nepfiznivych ucincich
nebo podrazdéni vyhledejte Iékafskou pomoc.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem . Okamzité za¢néte vyplachovat vodou (aspori po dobu 15 minut) pfi doSiroka otevienych ocnich

vickach. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte
ve vyplachovani. lhned vyhledejte o€niho lékare.

Prvni pomoc pfi poziti . Pri poziti vyplachnéte usta vodou (pouze je-li postizeny pfi v,édor'rji). NEVYVOLAVEJTE
zvraceni. Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe. Osobé v
bezvédomi nikdy nic nepodavejte Usty.

Symptomy/ucéinky pfi vdechnuti : Kmoznym pfiznakim patfi zavrat, bolest hlavy, nevolnost nebo ztrata koordinace.

Symptomy/ucinky pfi kontaktu s kazi . Pri dlouhodobém nebo opakovaném styku s pokozkou mize dochazet k zanétam kuze. Kozni
vyrazka/zanét. Zarudnuti. Svédéni.

Symptomy/déinky pfi kontaktu s okem . Muze zpUsobovat mirné podrazdéni. Zarudnuti. Bolest.

Symptomy/Ucinky pfi poziti : Vdechnuti této latky muze zplsobit chemicky zanét plic.

Aplikujte symptomatickou lécbu.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

Vhodné hasici prostiedky . Suchy prasek. Péna. Pisek. Vzduchomechanicka péna AFFF. Vodni mlha. Oxid uhligity.
Nevhodné hasiva . Nepouzivejte vodni trysku.

Reaktivita v pfipadé pozaru : Béhem hofeni: uvolfiovani Skodlivych/drazdivych plynd/par. Oxidy uhliku (CO, CQO2).

V pfipadé poZaru vznikaji nebezpecné . Pfi nedokonalém hofeni se uvolfiuje: dym, Oxid uhelnaty, Oxid uhli¢ity, Oxidy dusiku, Oxidy

rozkladné produkty siry, Organické slouceniny, Aldehydy.

53.  Pokynyprohasice

Opatreni pro haseni pozaru . Zasazeneé nadoby ochlazujte stfikajici vodou nebo vodni mlhou. Zabrarite pronikani vody z
haseni do Zivotniho prostfedi. Pfi haSeni pozaru chemickych latek postupujte opatrné.

Ochrana pfi haeni pozaru . Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, v€etné ochrany dychaciho

ustroji. Nezavisly izolaéni dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku
6.1.  Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky : Pouzivani osobnich ochrannych pomlcek viz bod 8. Pouzivejte vhodny ochranny odév a
ochranné rukavice.

Plany pro pfipad nouze . Evakuujte nepotifebné pracovniky. Nechte vstfebat do inertniho absorbentu (napf. pisku, pilin,

univerzalniho pojiva nebo silikagelu). Zajistéte dostatecné vétrani.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice. Zamezte vdechovani Aerosoly.
Vybavte uklidovy tym fadnymi ochrannymi pomuckami.
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Plany pro pfipad nouze . Prostory odvétravejte. Rozlity vyrobek co nejdfive vycistéte. K sebrani vyrobku pouzijte
absorpéni material. Zastavte unik, mizete-li tak u¢init bez rizika.

Zabrarite uvolnéni do zivotniho prostfedi. Zabrarite proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace. Jestlize kapalina pronikne do odpadni vody
nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfislusné urady.

ZpUsoby cisténi : Rozlity vyrobek co nejdfive vycistéte. K sebrani vyrobku pouzijte absorpéni material. VSechen
odpad seberte do vhodnych oznaéenych nadob a zlikvidujte podle mistnich predpist.
Dalsi informace . Pri rozliti mdze byt nebezpeéné kluzky.

Pouzivani osobnich ochrannych pomtcek viz bod 8. Postup pro likvidaci zbytk( viz bod 13: ,Pokyny pro likvidaci®.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Opatreni pro bezpe¢né zachazeni .V misté zpracovani zajistéte dobré vétrani, aby nedochazelo k hromadéni vypar(. Uchovavejte
mimo zdroje vzniceni - nekufte. Zabrarite styku s o¢ima, kizi nebo odévem. V prostorach, kde
se vyrobek pouziva, nejezte, nepijte ani nekurte.

Hygienicka opatfeni : Uchovavejte oddélené od potravin, napojl a krmiv. PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte,
nepijte ani nekurte. Pfed jidlem, pitim nebo koufenim, a nez opustite pracovisté, umyijte si ruce
a dalsi vystavené ¢asti téla vodou s jemnym mydlem. Zabrarite styku s pokozkou, o¢ima a
oble¢enim.

Technicka opatfeni . Dodrzujte platné predpisy.

Skladovaci podminky : Uchovavejte mimo zdroje vzniceni - nekufte. Skladujte v plvodni nadobé. Skladujte na suchém
dobre vétraném misté mimo dosah zdrojl tepla a vzniceni a pfimého slune¢niho svétla.
Uchovavejte obal tésné uzavieny. Nadobu uchovavejte zavienou, pokud vyrobek nepouzivate.

Zdroje tepla a vzniceni : Zadny otevreny ohefi ani jiskry. Odstrarite véechny zdroje zapéalent.

Informace o spole¢ném skladovani . Oxidacni ¢inidla.

Skladovaci prostory : Uchovavejte mimo dosah zdroju tepla. Podlahy museji byt nepropustné, odolné vuéi kapalinam
a museji se snadno Cistit.

Zvlastni pravidla na obale : Uchovavejte pouze v pavodnim obalu.

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

Osobni ochranné pomucky . Zabrante veskerému zbyte€nému vystaveni této latce.
Materialy pro ochranny odév:

Zvlastni pracovni odév jiny nez civilni odév

Ochrana rukou:

PouZivejte vhodné ochranné rukavice odolné v(i&i pronikani chemikalii. Rukavice odolné vii&i chemikaliim (podle CSN EN 374 nebo podobné
normy). Dobu do proniknuti je tfeba ovéfit u vyrobce

Ochrana o¢i:

Hrozi-li zasazeni o€i rozstfikovanou kapalinou nebo ¢asticemi ve vzduchu, je nutné chranit si oci protichemickymi ochrannymi brylemi a obli¢ejovym
Stitem zaroven

Ochrana kuze a téla:
Pouzivejte vhodny ochranny odév
Ochrana cest dychacich:

Zabrarite vytvareni mlhy v atmosfére. Mlze-li pfi pouzivani dochazet k expozici vdechovanim, doporucuje se pouzivat ochranné dychaci pomucky.
dychaci pfistroj s kombinovanym filtrem na vypary/¢astice
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Dalsi informace . Zajistéte mistni odsavani nebo celkové vétrani v mistnosti k omezeni koncentrace mlhy a/nebo
vypar na minimum.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Skupenstvi . Kapalina

Barva . oranzovy.

Zéapach . Charakteristicka.

Prah zapachu : Nejsou dostupné zadné udaje
pH : Nejsou dostupné zadné udaje
Relativni rychlost odpafovani (butylacetatem=1) : Nejsou dostupné zadné udaje
Bod tani / rozmezi bodu tani : -27 °C (= Pour Point)

Teplota tuhnuti : Nejsou dostupné zadné udaje
Bod varu : Nejsou dostupné zadné udaje
Bod vzplanuti : 235 °C [Cleveland OC]
Teplota samovzniceni : Nejsou dostupné zadné udaje
Teplota rozkladu : Nejsou dostupné zadné udaje
Hoflavost (pevné latky, plyny) : Nejsou dostupné zadné udaje
Tlak pary . Nejsou dostupné zadné udaje
Relativni hustota par pfi 20 °C : Nejsou dostupné zadné udaje
Relativni hustota . Nejsou dostupné zadné udaje
Hustota . 889 kg/m?3 (20°C)
Rozpustnost : Voda: nelze misit nebo mirné misitelny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Nejsou dostupné zadné udaje
Viskozita, kinematicka : 172 mm?/s (40°C) (19 mmz/s @ 100°C)
Viskozita, dynamicka : (8800 mPa.s @ -15°C)
Vybusnost : Nejsou dostupné zadné udaje
Oxidaéni vlastnosti : Nejsou dostupné zadné udaje
Omezené mnozstvi . Nejsou dostupné zadné udaje

Nejsou k dispozici zadné doplrujici udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

Stabilni pfi pokojové teploté a pfi pouzivani za béznych podminek.

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

VSechny zdroje tepla véetné pfimého slune¢niho svétla. Jiskry. Otevieny oheri.

Silné oxiduijici latky. Silné kyseliny. Silné zasady.

Nejsou k dispozici zadné doplniujici udaje

ODDIL 11: Toxikologické informace

Akutni toxicita : Neklasifikovano

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)

LD50 oralné 3150 mg/kg (metoda OECD 401)
LD50 dermainé Drazdi kazi
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Kyselina benzensulfonova, derivaty mono-C16-24-alkylu, soli vapniku (70024-69-0)

LD50 potfisnéni kGize u kralikl | > 4000 mg/kg
Ziravost/drazdivost pro kazi : Neklasifikovano
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci : Neklasifikovano
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace . Neklasifikovano
kGze
Mutagenita v zarodeénych bunkach . Neklasifikovano
Karcinogenita . Neklasifikovano
Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano
Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano
jednorazovéa expozice
Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano
opakovana expozice
Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano

VX 100 20W50

Viskozita, kinematicka | 172 mm?/s (40°C) (19 mm?s @ 100°C)

ODDIL 12: Ekologické informace

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)

LC50 ryby 1 < 4,5 ml/l Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)

EC50 dafnie 1 23 mg/l (metoda OECD 202)

ErC50 (fasy) 24 mg/l (Scenedesmus subspicatus)

ErC50 (jiné vodni rostliny) 21 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

NOEC chronicka, korysi 0,4 (Daphnia magna, 21d)

Mineralni olej*

LC50 ryby 1 > 100 mg/l

EC50 dafnie 1 > 10000 mg/l

72hodinova davka EC50 fasy 1 > 100 mg/l

Kyselina benzensulfonova, derivaty mono-C16-24-alkylu, soli vapniku (70024-69-0)

LC50 ryby 1 > 10000 mg/l (Cyprinodon variegatus, 96h) (metoda OECD 203)
EC50 dafnie 1 > 1000 mg/l (Daphnia magna, 48h) [EPA OTS 797.1300]
72hodinova davka EC50 rfasy 1 > 1000 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 72h) [EPA OTS 797.1050]

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)

Perzistence a rozloZitelnost Neni snadno biologicky odbouratelny.
Biologicky rozklad 1,5 % Sturm (28d)

Kyselina benzensulfonova, derivaty mono-C16-24-alkylu, soli vapniku (70024-69-0)
Biologicky rozklad | 8 % (28d) [Closed Bottle]

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log 0,56

Pow)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log 0,6 octanol/water (0.1 d)

Kow)

Kyselina benzensulfonova, derivaty mono-C16-24-alkylu, soli vapniku (70024-69-0)
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log 10,9 (0,1d)

Kow)

Phosphorodithioic acid, mixed O,0-bis(1,3-dimethylbutyl and iso-Pr) esters, zinc salts (84605-29-8)
Ekologie - ptda | Vyrobek se malo vstfebava do pudy.
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Slozka
(84605-29-8) Tato latka/smés nesplnuje kritéria PBT nafizeni REACH, pfiloha XlII
Tato latka/smés nesplfiuje kritéria vPvB nafizeni REACH, pfiloha XIlI
Doplrikové informace . Nevypoustéjte do zivotniho prostfedi. Nevylévejte do povrchovych ani odpadnich vod

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu : Nevylévejte do kanalizace ani do pfirody. Likvidujte bezpe¢nym zplsobem podle
mistnich/narodnich predpisa.

Kéd podle evropského seznamu odpadl (LowW) : 13 02 00 - Odpadni motorové, pfevodové a mazaci oleje

ODDIL 14: Informace pro pfepravu
V souladu s predpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN cislo | | | |

Nejedna se o nebezpecné zbozi ve smyslu prepravnich predpist

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
NepouZije se NepouZije se | NepouZije se | NepouZije se | NepouZije se
14.3. Tridal/tfidy nebezpecénosti pro prepravu
NepouZije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se
NepouZije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se
14.4. Obalova skupina
Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se
14.5. Nebezpecnost pro zZivotni prostredi
Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna prostiedi : Zadna
Zpusobuje zneCisténi
morské vody : Zadna

Nejsou dostupné zadné doplnujici informace

- Pozemni pfeprava
Nejsou dostupné zadné udaje

- Doprava po mofi
Nejsou dostupné zadné udaje
- Letecka preprava
Nejsou dostupné Zadné udaje

- Vnitrozemska lodni doprava
Preprava zakazana (ADN) : Zadna
Nepod|éha predpisim ADN : Zadna

- Zelezniéni preprava
Preprava zakazana (RID) . Zadna

NepouZije se

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1.1. Predpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII
Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pFilohy XIV nafizeni REACH
Neobsahuje latky zafazené do Pfilohy XIV REACH
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15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 16: Dalsi informace

Doporuceni ke Skoleni . Nepouzivejte pro jiné ucely, nez pro jaky byl vyrobek navrzen.
UpIné znéni vét H a EUH:
Aguatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2
Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie 1
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci, kategorie 1
Eye Dam./Irrit. Not classified Tézké poskozeni/podrazdéni oci Bez zafazeni
Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kii, kategorie 2
Skin Sens. 1B Senzibilizace kize, kategorie 1B
H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpUsobit smrt.
H315 Drazdi kazi.
H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
EUH208 Obsahuje . Maze vyvolat alergickou reakci.
FDS Yacco

Tyto informace vychézeji z nasich souc¢asnych poznatku a jejich i¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska poZadavki na ochranu zdravi, bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.
Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich viastnosti vyrobku
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