LEGENDE SAE 30

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

Datum revize: 17/11/2014 Verze: 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

Forma vyrobku : Smeési

Obchodni nadzev : LEGENDE SAE 30

Kéd vyrobku : 3575YH1173

Skupina vyrobku : Obchodni oznaceni vyrobku

1.2.1. Relevantni uréené zpusoby pouziti
Pouziti latky nebo smési : Neaditivovany mineralni motorovy olej
Funkce nebo kategorie pouziti : Maziva a pridatné latky

1.2.2. Nedoporucené pouziti
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

YACCO SAS

Avenue des Petits Prés - Z.I. de I'Oison - BP 2
76320 St Pierre-les-Elbeuf - France

T 0033 2 32.96.00.00 - F 0033 2 35.78.81.87
contact@yacco.com - WWw.yacco.com

Ceska republika Toxikologické informacni stredisko
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK

Na Bojiati 1

120 00 Praha 2

+420 224 919 293

+420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Klasifikace podle narizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)
Neklasifikovano

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
EUH-véty : EUH210 - Na vyzadani je k dispozici bezpe€nostni list.

Dalsi rizika, ktera nejsou do klasifikace zahrnuta : Pohonné hmoty.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

Nepouzije se

Poznamky . Vysoce rafinovany mineralni olej obsahuje < 3 % (hmotnostnich) extrakt DMSO podle IP346.

Tato smés neobsazuje zadné latky, které je tfeba povinné uvadét podle ¢&l. 3.2 pfilohy Il smérnice REACH

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Prvni pomoc pfi vdechnuti : Pfi dychacich potizich: Zajistéte dychani €erstvého vzduchu. Pretrvavaji-li pfiznaky, pfivolejte
Iékare.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kdzi : Odstrante kontaminovany odév. Omyjte velkym mnozstvim vody/.... Pfi nepfiznivych ucincich
nebo podrazdéni vyhledejte Iékafskou pomoc.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem . Pfi zasazeni o¢i zacnéte ihned vyplachovat Cistou vodou po dobu 10 az 15 minut. Pretrvava-li

podrazdéni oci: Vyhledejte o€niho Iékare.
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Prvni pomoc pfi poziti : P¥i poZiti vyplachnéte Usta vodou (pouze je-li postizeny pfi védomi). Osobé v bezvédomi nikdy
nic nepodavejte Usty. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. lhned pfivolejte lékare.

Symptomy/ucinky pfi vdechnuti . M0ze drazdit sliznice a dychaci organy.

Symptomy/ucinky pfi kontaktu s kazi . Pfi dlouhodobém nebo opakovaném styku s pokozkou mlize dochazet k zanétim kuze.
Symptomy/déinky pfi kontaktu s okem : Dlouhodoby kontakt s vyrobkem muze zpusobovat lehké podrazdéni.
Symptomy/déinky pfi poziti : Vdechnuti této latky maze zplsobit chemicky zanét plic.

Aplikujte symptomatickou lécbu.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

Vhodné hasici prostfedky : Péna. Suchy prasek. Oxid uhli€ity. Pisek/zemina.
Nevhodné hasiva . Nepouzivejte vodni trysku.

V pfipadé pozaru vznikaji nebezpecné . Pfi nedokonalém hoteni se uvolriuje: Oxidy uhliku (CO, CO2), Uhlovodiky, Kyselina
rozkladné produkty sirovodikova, Organické slouceniny.

Opatfeni pro haseni pozaru : PFi haseni pozaru chemickych latek postupuijte opatrné. Zabrante pronikani vody z haseni do
Zivotniho prostredi.
Ochrana pfi haseni pozaru : Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, véetné ochrany dychaciho

stroji. Nezavisly izolaéni dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku
6.1.  Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky : Pouzivani osobnich ochrannych pomtcek viz bod 8. Pouzivejte vhodny ochranny odév a
ochranné rukavice.

Plany pro pfipad nouze . Zajistéte dostatecné vétrani. Nevdechujte pary.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice. Zamezte vdechovani Aerosoly.
Vybavte uklidovy tym fadnymi ochrannymi pomutckami.

Plany pro pfipad nouze : Prostory odvétravejte.

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Zabrarite proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace. Jestlize kapalina pronikne do odpadni vody
nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfislusné urady.

ZpUsoby cisténi . Rozlity vyrobek co nejdfive vycistéte. K sebrani vyrobku pouzijte absorpéni material. VSechen
odpad seberte do vhodnych oznaéenych nadob a zlikvidujte podle mistnich predpis(.
Kontaminované plochy dukladné vycistéte.

Viz nadpis 7. Pouzivani osobnich ochrannych pomdicek viz bod 8. Postup pro likvidaci zbytk( viz bod 13: ,Pokyny pro likvidaci®.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Opatreni pro bezpeéné zachazeni : Je vyZadovano dobré vétrani na pracovisti. Vyvarujte se vdechovani vypard. Zabrarite styku s
oc¢ima, kuzi nebo odévem. V prostorach, kde se vyrobek pouziva, nejezte, nepijte ani nekufte.
Hygienicka opatfeni . Uchovaveijte obal tésné uzavieny. V misté zpracovani zajistéte dobré vétrani, aby nedochazelo

k hromadéni vyparl. Uchovavejte mimo zdroje vzniceni.

Technicka opatfeni . Dodrzujte platné predpisy.

Skladovaci podminky . Skladujte v plivodni nadobé. Skladujte na suchém dobfe vétraném misté mimo dosah zdroju
tepla a vzniceni a pfimého slune¢niho svétla. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Nadobu
uchovavejte zavienou, pokud vyrobek nepouzivate.

Neslucitelné materialy . PFimé slunecni svétlo. Zdroje Zaru.

Zdroje tepla a vzniceni : Zadny otevieny ohefi ani jiskry. Odstrarite vSechny zdroje zapéaleni.

Informace o spole¢ném skladovani : Oxidacni ¢inidla.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

Datum revize: 17/11/2014

Verze: 1.0

Zvlastni pravidla na obale

: Uchovavejte v uzavienych pavodnich nadobach.

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

Osobni ochranné pomucky

Ochrana rukou:

: V misté zpracovani zajistéte dobré vétrani, aby nedochazelo k hromadéni vypar(.

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice odolné v(iéi pronikani chemikalii. Rukavice odolné viigi chemikaliim (podle CSN EN 374 nebo podobné

normy). Dobu do proniknuti je tfeba ovéfit u vyrobce

Ochrana o¢i:

Hrozi-li zasaZeni o€i rozstfikovanou kapalinou nebo ¢asticemi ve vzduchu, je nutné chranit si o¢i protichemickymi ochrannymi brylemi a obli¢ejovym

Stitem zaroveri. (EN 166)
Ochrana kuze a téla:
Pouzivejte vhodny ochranny odév

Ochrana cest dychacich:

Za normalnich podminek pfi zajisténi dostate¢ného vétrani neni nutné pouzivat zadné ochranné dychaci pomucky. Zabrarite vytvareni mihy v
atmosfére. Muze-li pfi pouzivani dochazet k expozici vdechovanim, doporucuje se pouzivat ochranné dychaci pomucky. dychaci pfistroj s
kombinovanym filtrem na vypary/€astice (type AX/P2)

Dalsi informace

nepijte a nekurte.

. Kontaminovany odév svléknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte. BEhem pouzivani nejezte,

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Skupenstvi

Barva

Zéapach

Prah zapachu

pH

Relativni rychlost odpafovani (butylacetatem=1)
Bod tani / rozmezi bodu tani
Teplota tuhnuti

Bod varu

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

Hoflavost (pevné latky, plyny)
Tlak pary

Relativni hustota par pfi 20 °C
Relativni hustota

Hustota

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow)
Viskozita, kinematicka
Viskozita, dynamicka
Vybusnost

Oxidaéni vlastnosti

Omezené mnozstvi

: Kapalina

: nazloutly.

: mirny.

. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: -33--18 °C : Pour point

. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
: 190- 262 °C

. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné Zzadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
: 869 - 882 kg/m3 (20°C)

: Ve vodé se nerozpousti.

. Nejsou dostupné zadné udaje
: 32 -150 mm¥s (40°C) | 5,42 - 15 mm?/s (100°C)
: Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: 0,9 (base ail)

7 (base oil)
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Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

Stabilni pfi pokojové teploté a pfi pouzivani za béznych podminek.

Prudce reaguje se (silnymi) oxida¢nimi €inidly.

VSechny zdroje tepla v€etné pfimého slunecniho svétla. Jiskry. Otevieny oheri. Zabrarite vybojum statické elektfiny.

Silné oxiduijici latky. Hoflavy material.

Oxidy uhliku (CO, CO2). Uhlovodiky. Kyselina sirovodikova. Organické slouceniny.

ODDIL 11: Toxikologické informace

Akutni toxicita . Neklasifikovano
LEGENDE SAE 30
LD50, oralné, potkan | > 2000 mg/kg
Ziravost/drazdivost pro kizi : Neklasifikovano
Vazné poskozeni o&i / podrazdéni oci . Neklasifikovano
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace . Neklasifikovano
kGze
Mutagenita v zarode¢nych burikach . Neklasifikovano
Karcinogenita . Neklasifikovano
Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano
Toxicita pro specifické cilové organy — : Neklasifikovano
jednorazovéa expozice
Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano
opakovana expozice
Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano
LEGENDE SAE 30
Viskozita, kinematicka | 32 - 150 mm?/s (40°C) | 5,42 - 15 mm?/s (100°C)

ODDIL 12: Ekologické informace

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

LEGENDE SAE 30
Perzistence a rozlozitelnost | Neni snadno biologicky odbouratelny.

LEGENDE SAE 30
Bioakumulacni potencial | Riziko biologické akumulace.

LEGENDE SAE 30
Ekologie - ptda | Ve vodé se nerozpousti. nizka mobilita. Plave na vodni hladiné.

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830
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Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu : Likvidujte bezpe¢nym zpusobem podle mistnich/narodnich pfedpist. Nevylévejte do kanalizace
ani do pfirody. Pred likvidaci obal UpIné vyprazdnéte. Zni¢te na schvaleném misté.

ODDIL 14: Informace pro prepravu
V souladu s pfedpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN ¢islo | | | |

Nejedna se o nebezpecné zbozi ve smyslu prepravnich predpist

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
NepouZije se NepouZije se | NepouZije se | NepouZije se | NepouZije se
14.3. Trida/tiidy nebezpecnosti pro prepravu
Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se
Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se
14.4. Obalova skupina
Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se
14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro zZivotni Nebezpecny pro Zivotni Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna prostfedi : Zadna
Zpusobuje zneCisténi
mofrské vody : Zadna

Nejsou dostupné zadné doplnujici informace

- Pozemni preprava
Nejsou dostupné zadné udaje

- Doprava po mofi
Nejsou dostupné zadné udaje
- Letecka preprava
Nejsou dostupné zadné udaje

- Vnitrozemska lodni doprava
Preprava zakazana (ADN) : Zadna
Nepod|éha predpisim ADN : Zadna

- Zelezniéni preprava
Preprava zakazana (RID) . Zadna

NepouZije se

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1.1. Predpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII
Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy XIV nafizeni REACH
Neobsahuje latky zarfazené do Prilohy XIV REACH

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830
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ODDIL 16: Dalsi informace

UpIné znéni vét H a EUH:
| EUH210 | Na vyzadani je k dispozici bezpegnostni list.

FDS Yacco

Tyto informace vychazeji z nasich soucasnych poznatku a jejich Gcelem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska poZadavki na ochranu zdravi, bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.
Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich viastnosti vyrobku
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