BVX 1000 75W90

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

Datum revize: 16/11/2015 Verze: 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

Forma vyrobku : Smeési

Obchodni nadzev : BVX 1000 75W90

Kéd vyrobku : 3402H6862

Skupina vyrobku : Obchodni oznaceni vyrobku

1.2.1. Relevantni uréené zpusoby pouziti
Pouziti latky nebo smési : Prevodovy olej
Funkce nebo kategorie pouziti : Maziva a pridatné latky

1.2.2. Nedoporucené pouziti
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

YACCO SAS

Avenue des Petits Prés - Z.I. de I'Oison - BP 2
76320 St Pierre-les-Elbeuf - France

T 0033 2 32.96.00.00 - F 0033 2 35.78.81.87
contact@yacco.com - WWw.yacco.com

Ceska republika Toxikologické informacni stredisko
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK

Na Bojiati 1

120 00 Praha 2

+420 224 919 293

+420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Klasifikace podle narizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)
Neklasifikovano

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

EUH-véty : EUH208 - Obsahuje Polysulfides, di-tert-Bu, Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and
diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and salted
by amines, C12-14- tert-alkyl . MdZe vyvolat alergickou reakci.

Dalsi rizika, ktera nejsou do klasifikace zahrnuta : P¥i rozliti mGze byt nebezpecné kluzky. Pfi expozici muze dojit k alergické reakci. Zabrarite
uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

Nepouzije se

Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni

(ES) €.1272/2008 (CLP)
Polysulfides, di-tert-Bu (Cislo CAS) 68937-96-2 <5 Skin Sens. 1, H317

(Cislo ES) 273-103-3 Aquatic Chronic 4, H413

Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus (Cislo ES) 931-384-6 <2 Flam. Lig. 3, H226
pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus (REACH-¢) 01-2119493620-38 Acute Tox. 4 (Oral), H302
pentaoxide, and salted by amines, C12-14- tert-alkyl Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411
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BVX 1000 75W90

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

Datum revize: 16/11/2015 Verze: 1.0

Specifické koncentracni limity:

Nazev Identifikator vyrobku Specifické koncentracni limity
Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus (Cislo ES) 931-384-6 (50 <C <= 100) Eye Dam. 1, H318
pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus (REACH-¢) 01-2119493620-38

pentaoxide, and salted by amines, C12-14- tert-alkyl

Poznamky : Vysoce rafinovany mineralni olej obsahuje < 3 % (hmotnostnich) extrakt DMSO podle IP346.
PIné znéni H-vét viz Oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Prvni pomoc — vSeobecné .V pfipadé pochybnosti, nebo pokud pfiznaky pfetrvavaji, vyhledejte Iékare.

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Zaijistéte dychani Cerstvého vzduchu.

Prvni pomoc pfi kontaktu s k(zi . Odstrante kontaminovany odév. Omyjte velkym mnozstvim vody/.... Kontaminovany odév pfed
opétovnym pouzitim vyperte.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem . Okamzité zac¢néte vyplachovat vodou (aspori po dobu 15 minut) pfi doSiroka otevienych ocnich
vickach.

Prvni pomoc pfi poziti : NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Nikdy nepodavejte nic k poZiti osobe v bezvedomi. Okamzité

volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe.

Symptomy/ucéinky pfi vdechnuti . M0ze drazdit dychaci organy.
Symptomy/déinky pfi kontaktu s kazi . Maze vyvolat alergickou kozni reakci.
Symptomy/déinky pfi poziti . Maze vyvolat podrazdéni zazivaciho Ustroji, nevolnost, zvraceni a prGjem.

Aplikujte symptomatickou 1éCbu.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

Vhodné hasici prostfedky : Oxid uhliCity. Prasek. Péna. Vodni mlha.
Nevhodné hasiva . Nepouzivejte vodni trysku.

Reaktivita v pfipadé pozaru : Béhem hofeni: uvolfiovani (vysoce) toxickych plynd/par.

V pfipadé poZaru vznikaji nebezpecné . Pfi nedokonalém hofeni se uvolfiuje: Oxid uhelnaty, Oxid uhli¢ity, Uhlovodiky, Aldehydy.
rozkladné produkty

Opatfeni pro haseni pozaru . Zasazené nadoby ochlazujte stfikajici vodou nebo vodni mlhou. Pfi haseni pozaru chemickych
latek postupujte opatrné.
Ochrana pfi haeni pozaru . Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, v€etné ochrany dychaciho

ustroji. Nezavisly izola¢ni dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku
6.1.  Opatfeninaochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Obecna opatfeni . Pri rozliti mdze byt nebezpeéné kluzky. Nedotykejte se vyrobku. Zajistéte mistni odsavani nebo
celkové vétrani mistnosti. Odstrarite zdroje vzniceni.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikil zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Pouzivani osobnich ochrannych pomicek viz bod 8. Pouzivejte vhodny ochranny odév a
ochranné rukavice.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice. Vybavte Uklidovy tym fadnymi
ochrannymi pomuckami.

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Zabrarite proniknuti do odpadnich vod a obecni kanalizace. Jestlize kapalina pronikne do odpadni vody
nebo do verejné kanalizace, uvédomte o tom pfislusné urady.

ZpUsoby cisténi . Rozlitou latku prehradte a zachycujte. Rozlitou tekutinu nechte vstfebat do absorbujiciho
materialu. Malé mnozstvi rozlité tekutiny: nechte vstfebat do nehoflavého savého materidlu a
vyhodte do nadoby na odpad.
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BVX 1000 75W90

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

Datum revize: 16/11/2015 Verze: 1.0

Pouzivani osobnich ochrannych pomucek viz bod 8. Postup pro likvidaci zbytkd viz bod 13: ,Pokyny pro likvidaci®.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Dalsi rizika v pfipadé zpracovani : Zabrante hromadéni elektrostatickych vybojl. Zajistéte fadné uzemnéni.

Opatreni pro bezpe¢né zachazeni .V prostorach, kde se vyrobek pouziva, nejezte, nepijte ani nekurte. V misté zpracovani
zajistéte dobré vétrani, aby nedochazelo k hromadéni vypard. Zabrarite styku s o€ima, kazi
nebo odévem.

Hygienicka opatreni . Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Pouzivejte pozadované osobni
ochranné prostfedky. Pred jidlem, pitim nebo koufenim, a nez opustite pracovisté, umyijte si
ruce a dalSi vystavené Casti téla vodou s jemnym mydlem. Pravidelné €isténi zafizeni,
pracovisté a odévu. Nevdechuijte prach, pary ani aerosoly. Zabrarite dlouhodobéjSimu a
opakovanému styku s pokozkou. Pfi dlouhodobém nebo opakovaném styku s pokozkou muze
dochéazet k zanétlim klze.

Technicka opatieni . Dodrzujte platné predpisy.

Skladovaci podminky : Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv. Instalujte zachytnou nadrz. Skladujte v
puvodni nadobé. Ochrana proti mrazu. Chrante pred teplem a pfimym slune¢nim svétlem.

Informace o spole¢ném skladovani : Oxidacni Cinidla.

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky
81 Kontrolniparametry

Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and
salted by amines, C12-14- tert-alkyl

DNEL/DMEL (pracovnici)

Dlouhodobé - systémové ucinky, dermalné 12,5 mg/kg télesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalacné 8,56 mg/m3

DNEL/DMEL (verejnost)

Akutni - mistni G¢inky, dermainé 0,0235 mg/cm?2

Dlouhodobé - systémové ucinky,oralné 0,25 mg/kg télesné hmotnosti/den
Dlouhodobé - systémové ucinky, inhalacné 2,2 mg/m3

Dlouhodobé - systémové ucinky, dermainé 6,25 mg/kg télesné hmotnosti/den
PNEC (voda)

PNEC aqua (sladka voda) 0,0012 mgl/l

PNEC aqua (mofska voda) 0,00012 mg/I

PNEC aqua (pferuSované vypousténi, sladka 0,064 mg/l

voda)

PNEC aqua (pferuSované vypousténi, mofska | 0,064 mg/l

voda)

PNEC (sediment)

PNEC sediment (sladka voda) 3,13 mg/kg suché hmotnosti
PNEC sediment (mofska voda) 0,313 mg/kg suché hmotnosti
PNEC (zemina)

PNEC zemina | 2,54 mg/kg suché hmotnosti
PNEC (oralné)

PNEC oralné (sekundarni otrava) | 10 mg/kg jidla

PNEC (STP)

PNEC ¢istirna odpadnich vod I 24,33 mg/l

82.  Omezovéniexpozice
Vhodné technické kontroly : Neprekracujte limity expozice na pracovisti (OEL). Zajistéte dobré vétrani na pracovisti.

Osobni ochranné pomucky : Zabrante veSkerému zbytenému vystaveni této latce.

Ochrana rukou:
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Bezpecnostni list
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Pouzivejte vhodné ochranné rukavice odolné v(i&i pronikani chemikalii. Rukavice odolné vii&i chemikaliim (podle CSN EN 374 nebo podobné
normy). Neoprenové nebo nitrilkau€ukové rukavice. Ohledné propustnosti a doby do proniknuti se fidte pokyny vyrobce

Ochrana o¢i:

Hrozi-li zasaZeni o€i rozstfikovanou kapalinou nebo ¢asticemi ve vzduchu, je nutné chranit si o¢i protichemickymi ochrannymi brylemi a obli¢ejovym
Stitem zaroven

Ochrana kiize a téla:
Pouzivejte vhodny ochranny odév. Bezpecnostni obuv. Ochranny odév s dlouhymi rukavy
Ochrana cest dychacich:

Je-li vyrobek rozpraSovan a expozici rozprasujiciho pracovnika nebo dalSich osob v blizkosti nelze sniZit pod pfipustny expozi€ni limit v pracovnim
prostiedi, je tfeba pouZivat ochranné dychaci pomicky s nucenym pfivodem vzduchu. dychaci pfistroj s kombinovanym filtrem na vypary/Castice.
EN 14387. Ridte se informacemi vyrobce

Dalsi informace . Zajistéte mistni odsavani nebo celkové vétrani v mistnosti k omezeni koncentrace mlhy a/nebo
vyparl na minimum.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
Skupenstvi . Kapalina

Barva : Zluty. oranzovy.

Zéapach . Charakteristicka.

Prah zapachu : Nejsou dostupné zadné udaje
pH : Nejsou dostupné Zzadné udaje
Relativni rychlost odparovani (butylacetatem=1) : Nejsou dostupné zadné udaje
Bod tani / rozmezi bodu tani : Nejsou dostupné zadné udaje
Teplota tuhnuti : Nejsou dostupné zadné udaje
Bod varu . Nejsou dostupné zadné udaje
Bod vzplanuti : >=150 °C [ISO 2592]
Teplota samovzniceni : Nejsou dostupné zadné udaje
Teplota rozkladu . Nejsou dostupné zadné udaje
Hoflavost (pevné latky, plyny) : Nejsou dostupné zadné udaje
Tlak pary . Nejsou dostupné zadné udaje
Relativni hustota par pfi 20 °C . Nejsou dostupné zadné udaje
Relativni hustota . Nejsou dostupné zadné udaje
Hustota : 883 kg/m? (15°C)
Rozpustnost : Nejsou dostupné Zzadné udaje
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Nejsou dostupné zadné udaje
Viskozita, kinematicka : 100 mma2/s (40°C) | 15,1 mm?/s (100°C)
Viskozita, dynamicka : Nejsou dostupné zadné udaje
Vybu$nost : Nejsou dostupné Zzadné udaje
Oxida¢ni vlastnosti . Nejsou dostupné zadné udaje
Omezené mnozstvi . Nejsou dostupné zadné udaje

Nejsou k dispozici Zadné doplfujici udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

Stabilni pfi pokojové teploté a pfi pouzivani za béznych podminek.

Za béznych podminek zadné.

V8echny zdroje tepla véetné pfimého slunecniho svétla. Jiskry. Otevieny oheri. Zabrarite vybojum statické elektfiny.
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BVX 1000 75W90

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

Datum revize: 16/11/2015

Verze: 1.0

Silné oxidujici latky.

Za normalnich podminek uchovavani a pouzivani by nemély vznikat nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

Akutni toxicita : Neklasifikovano
Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)
LD50, oralné, potkan | 6500 mg/kg

salted by amines, C12-14- tert-alkyl

Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and

2000 mg/kg (metoda OECD 401)

LD50, oralné, potkan |
Ziravost/drazdivost pro kizi :
Doplrikové informace

Véazné poskozeni oci / podrazdéni o€i
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace
kGze

Mutagenita v zarode¢nych bunkach
Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové organy —
jednorazovéa expozice

Toxicita pro specifické cilové organy —
opakovana expozice

Nebezpecnost pfi vdechnuti

. Neklasifikovano
: PFi opakovaném nebo dlouhodobém styku muze dojit k senzibilizaci kiize (zanét kuze,

zarudnuti...)

. Neklasifikovano
: Neklasifikovano

: Neklasifikovano
: Neklasifikovano

. Neklasifikovano
: Neklasifikovano

. Neklasifikovano

: Neklasifikovano

BVX 1000 75W90

Viskozita, kinematicka |

100 mm#/s (40°C) | 15,1 mm#/s (100°C)

ODDIL 12: Ekologické informace

Polysulfides, di-tert-Bu (68937-96-2)

LC50 ryby 1

250 - 500 mg/l (Pimephales promelas, 96h , static)

LC50 ryby 2

> 1000 mg/l (Pimephales promelas, 96h, semi-static)

EC50 dafnie 1

> 1000 mg/l (Daphnia magna, 48h)

salted by amines, C12-14- tert-alkyl

Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and

LC50 ryby 1

= 24 mg/l (Oncorhynchus mykiss, 96h) [OECD TG 203]

EC50 dafnie 1

=~ 91,4 mg/I (Daphnia magna, 48h) [OECD 202]

EC50 dafnie 2

0,91 mg/l (Daphnia magna, 21d) [OECD TG 211]

ECS50 jiné vodni organismy 1

= 2433 mg/l (Activated Sludge, domestic, 3h) [OECD TG 209]

96hodinova davka EC50 fasy (1)

6,4 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 96h) (metoda OECD 201)

96hodinova davka EC50 fasy (2)

15 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 96h) (metoda OECD 201)

ErC50 (fasy)

> 15 mgl/l (Selenastrum capricornutum, 96h) [OECD 201]

NOEC (akutni)

1,7 mg/l (Pseudokirchnerella subcapitata, 96h) (metoda OECD 201)

NOEC chronicka, korysi

0,12 mg/l (Daphnia magna, 21d) (metoda OECD 211)

NOEC, fasy, acute, Pseudokirchnerella
subcapitata

3,3 mg/l (96 hodin, (metoda OECD 201))

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje
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Reaction products of 4-methyl-2-pentanol and diphosphorus pentasulfide, propoxylated, esterified with diphosphorus pentaoxide, and
salted by amines, C12-14- tert-alkyl

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log
Pow)

From < 0.30to > 7.10 [OECD TG 117]

BVX 1000 75W90
Ekologie - puda

| nizka mobilita. Ve vodé se nerozpousti.

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Metody nakladani s odpady . Pred likvidaci nebo spalovanim je davana prednost recyklaci. Likvidujte ve sbérné odpadu s
fadnym opravnénim.

. Likvidujte bezpecnym zpusobem podle mistnich/narodnich pfedpist. Zabrarite uvolnéni do
zivotniho prostredi.

. 13 02 06* - syntetické motorové, prevodové a mazaci oleje

Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu

Kd6d podle evropského seznamu odpadl (LoW)

ODDIL 14: Informace pro pfepravu
V souladu s predpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN ¢Cislo

Nejedna se o nebezpecné zbozi ve smyslu prepravnich predpist

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

NepouZije se NepouZije se | NepouZije se | NepouZije se | NepouZije se
14.3. Tridaltfidy nebezpecénosti pro prepravu

NepouZije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se
NepouZije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se
14.4. Obalova skupina

NepouZije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se

14.5. Nebezpecnost pro zZivotni prostredi

Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi : Zadna

Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi : Zadna

Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi : Zadna

Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi : Zadna

Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi : Zadna

Zpusobuje znecisténi
morské vody : Zadna

Nejsou dostupné zadné doplnujici informace

- Pozemni pfeprava
Nejsou dostupné zadné udaje

- Doprava po mofi
Nejsou dostupné zadné udaje

- Letecka preprava
Nejsou dostupné zadné udaje

- Vnitrozemska lodni doprava

Pfeprava zakézana (ADN) : Zadna
Nepodléha predpisim ADN . Zadna
- Zelezniéni preprava

Preprava zakazana (RID) . Zadna

NepouZije se

Printed 08/11/2017 CS (Cestina) 6/7

025-LAB/ FDS / 02-14




BVX 1000 75W90

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

Datum revize: 16/11/2015 Verze: 1.0

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1.1. Predpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII
Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pFilohy XIV nafizeni REACH
Neobsahuje latky zafazené do Prilohy XIV REACH

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici tdaje

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 16: Dalsi informace

Doporuceni ke Skoleni : Nepouzivejte pro jiné ucely, nez pro jaky byl vyrobek navrzen.
Uplné znéni vét H a EUH:
Acute Tox. 4 (Oral) Akutni toxicita (oralni), kategorie 4
Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 2
Aguatic Chronic 4 Nebezpecny pro vodni prostiedi — chronicky, kategorie 4
Eye Dam. 1 Véazné poskozeni oéi / podrazdéni oci, kategorie 1
Flam. Lig. 3 Hoflavé kapaliny, kategorie 3
Skin Sens. 1 Senzibilizace kuze, kategorie 1
H226 Hoflava kapalina a pary.
H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni oci
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H413 Muze vyvolat dlouhodobé Skodlivé ucinky pro vodni organismy.
EUH208 Obsahuje . Maze vyvolat alergickou reakci.
FDS Yacco

Tyto informace vychézeji z nasich soucasnych poznatku a jejich ic¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska poZadavki na ochranu zdravi, bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.
Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich viastnosti vyrobku
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