OFF ROAD CHAIN LUBE

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830
Datum revize: 16/11/2015 Verze: 1.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

Forma vyrobku : Smeési

Obchodni nazev . OFF ROAD CHAIN LUBE
Kéd vyrobku : 5640YS969

Typ vyrobku . Aerosol

Odparovacé . Aerosol

Skupina vyrobku : Obchodni oznaceni vyrobku
1.2.1. Relevantni uréené zpusoby pouziti

Pouziti latky nebo smési . Olejna fetézy

Funkce nebo kategorie pouziti : Maziva a pridatné latky

1.2.2. Nedoporucené pouziti
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

YACCO SAS

Avenue des Petits Prés - Z.I. de I'Oison - BP 2
76320 St Pierre-les-Elbeuf - France

T 0033 2 32.96.00.00 - F 0033 2 35.78.81.87
contact@yacco.com - Www.yacco.com

Ceska republika Toxikologické informacni stredisko
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK

Na Bojisti 1

120 00 Praha 2

+420 224 919 293

+420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Klasifikace podle nafizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)
Flam. Lig. 1 H224

PIné znéni klasifikanich kategorii a vét H: viz oddil 16

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Vystrazné symboly nebezpecnosti (CLP)

GHS02
Signalni slovo (CLP) . Nebezpecdi

Nebezpecné obsazené latky . Pentane; Isopentane; 2-methylbutane; Propane; butan

Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) . H224 - Extrémné hoflava kapalina a pary.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni (CLP) : P101 - Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo §titek vyrobku.

P280 - Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle, obli¢ejovy Stit.
P210 - Chrarite pfed otevienym ohném, jiskrami. Zakaz koureni.

P403+P235 - Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovavejte v chladu.

P501 - Odstrarite obsah/obal ve sbérném misté pro nebezpecné nebo zviastni odpady
v souladu s mistnimi, narodnimi nebo mezinarodnimi predpisy

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
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Bezpecnostni list
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ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

Nepouzije se

Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni
(ES) €.1272/2008 (CLP)
Propane (Cislo CAS) 74-98-6 15-25 Flam. Gas 1, H220
(Cislo ES) 200-827-9 Press. Gas (Liq.), H280
(Indexové &islo) 601-003-00-5
butan (Cislo CAS) 106-97-8 15-25 Flam. Gas 1, H220
(Cislo ES) 203-448-7 Press. Gas (Liq.), H280
(Indexové &islo) 601-004-00-0
Pentane (Cislo CAS) 109-66-0 5-10 Flam. Lig. 1, H224
(Cislo ES) 203-692-4 Aquatic Chronic 3, H412
(Indexové &islo) 601-006-00-1
Isopentane; 2-methylbutane (Cislo CAS) 78-78-4 1-5 Flam. Lig. 1, H224
(Cislo ES) 201-142-8 Aquatic Chronic 3, H412
(Indexové ¢islo) 601-006-00-1

PIné znéni H-vét viz Oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Zaijistéte dychani cerstvého vzduchu. Necitite-li se dobfe, vyhledejte Iékafskou pomoc.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi . Pokozku omyjte jemnym mydlem a vodou. Svléknéte potfisnény odév a zasazenou ¢ast kiize
omyjte vodou s jemnym mydlem, poté ji jesté oplachnéte teplou vodou.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem . Zacnéte ihned oplachovat velkym mnozstvim vody, i pod oénimi vicky.

Prvni pomoc pfi poziti . Poziti nepravdépodobné.

Symptomy/ucéinky pfi vdechnuti . Nebezpecéi vazného poskozeni zdravi pfi dlouhodobé expozici vdechovanim. Kasel.
Dychavi¢nost. Bolest hlavy.

Symptomy/déinky pfi kontaktu s kazi . Opakované vystaveni této latce mlze vést k jejimu vstfebavani kGzi a naslednému
vyznamnému zdravotnimu riziku.

Symptomy/déinky pfi kontaktu s okem . Pfi pfimém zasazeni oéi je pravdépodobné podrazdéni.

Symptomy/déinky pfi poziti . Nesmi pfijit do styku s potravinami a nesmi dojit k jejimu poziti.

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

Vhodné hasici prostfedky . Prasek. Pisek. Oxid uhli¢ity. Vodni miha.

5.2.  Zvlastninebezpecnost vyplyvajici z latky nebosmesi
Nebezpedi pozaru : Tento vyrobek je hoflavy.

Nebezpedi vybuchu . Muze vytvéaret hoilavou/vybusnou smés par se vzduchem.

Protipozarni opatfeni . Uchovavejte mimo dosah nechranénych svétel. Zakaz koureni.

Opatreni pro haseni pozaru . Pfi haseni pozaru chemickych latek postupujte opatrné. Zabrarite pronikani vody z haseni do
zivotniho prostfedi. Zasazené nadoby ochlazujte stfikajici vodou nebo vodni mlhou.

Ochrana pfi haseni pozaru . Nevstupujte do mista pozaru bez fadného ochranného vybaveni, véetné ochrany dychaciho
astroji.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku
6.1.  Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Obecna opatfeni : Odstrante zdroje vzniceni. Rozlitou latku by méli uklidit fadné vySkoleni uklidovi pracovnici
vybaveni ochrannymi pomtckami dychacich organt a o¢i.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Pouzivani osobnich ochrannych pomdcek viz bod 8. Pouzivejte vhodny ochranny odév a
ochranné rukavice.
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Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

Datum revize: 16/11/2015

Verze: 1.0

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky

. Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice. Vybavte Uklidovy tym fadnymi

ochrannymi pomuckami.

Jestlize kapalina pronikne do odpadni vody nebo do vefejné kanalizace, uvédomte o tom pfisluSné urady.

ZpUsoby cisténi

: V8echen odpad seberte do vhodnych oznacenych nadob a zlikvidujte podle mistnich predpist.

Pouzivani osobnich ochrannych pomucek viz bod 8. Postup pro likvidaci zbytka viz bod 13: ,Pokyny pro likvidaci®.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

DalSi rizika v pfipadé zpracovani

Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Hygienicka opatfeni

: Uchovavejte mimo dosah nechranénych svétel. Zakaz koufeni. Latku skladujte a nakladejte s

ni vzdy tak, jako kdyby hrozilo vazné nebezpeci pozaru/vybuchu a zdravotni rizika. Riziko
vzniku vybusné smési vypar(i se vzduchem.

. Zabrante veSkerému zbyte€nému vystaveni této latce. Zajistéte okamzité odstranéni z oci,

pokozky a odévu. S prazdnymi nadobami zachazejte opatrné, protoze pfipadné zbytkové
vypary jsou hoflavé. Obvykle je nutné zajistit odtah v misté i celkové vétrani v mistnosti. Je
tfeba dodrzovat fadné postupy pro uzemnéni a zabranit tak vybojim statické elektfiny.

: Uchovavejte oddélené od potravin, napoju a krmiv. Pfed jidlem, pitim nebo koufenim, a nez

opustite pracovisté, umyjte si ruce a dalSi vystavené Casti téla vodou s jemnym mydlem.

Technicka opatfeni
Skladovaci podminky

Neslucitelné materialy
Zvlastni pravidla na obale

. Dodrzujte platné predpisy.
: Uchovavejte na misté chranéném proti ohni. Uchovavejte pouze v ptivodni nadobé na

chladném a dobfe vétraném misté. Nadobu uchovavejte zavienou, pokud vyrobek
nepouzivate.

. Zdroje zaru. Pfimé slunecni svétlo.
: Uchovavejte pouze v plivodnim obalu.

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

Pentane (109-66-0)

EU IOELV TWA (mg/m3) 3000 mg/m3 (8h)
EU IOELV TWA (ppm) 1000 ppm (8h)
Ceska republika Mistni nazev Pentan a isopentan
Ceska republika Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m?) 3000 mg/m3

Ceska republika Expozi¢ni limity (PEL) (ppm) 1020 ppm

Ceska republika Expozi¢ni limity (NPK-P) (mg/m?3) 4500 mg/m3

Ceska republika Expozi¢ni limity (NPK-P) (ppm) 1526 ppm

Ceska republika Poznamka (CZ) *

Isopentane; 2-methylbutane (78-78-4)

EU IOELV TWA (mg/m3) 3000 mg/m3 (8h)
EU IOELV TWA (ppm) 1000 ppm (8h)
Ceska republika Mistni nazev Pentan a isopentan

Ceska republika Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m3) 3000 mg/m?
Ceska republika Expozi¢ni limity (PEL) (ppm) 1020 ppm
Ceska republika Expozi¢ni limity (NPK-P) (mg/m?3) 4500 mg/m3
Ceska republika Expozi¢ni limity (NPK-P) (ppm) 1526 ppm
Ceska republika Poznamka (CZ) *

Propane (74-98-6)

EU IOELV TWA (ppm) 1000 ppm
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Osobni ochranné pomucky . Zabrante veskerému zbyte€nému vystaveni této latce.
Ochrana rukou:

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice odolné vuéi pronikani chemikalii

Ochrana o¢i:

Hrozi-li zasaZeni o€i rozstfikovanou kapalinou nebo ¢asticemi ve vzduchu, je nutné chranit si ogi protichemickymi ochrannymi brylemi a obli¢ejovym
Stitem zaroven

Ochrana kuze a téla:

Zabrante dlouhodobému nebo opakovanému styku s pokozkou. Pouzivejte vhodny ochranny odév
Ochrana cest dychacich:

V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzivejte vhodné dychaci zafizeni

Dalsi informace . Zajistéte mistni odsavani nebo celkové vétrani v mistnosti k omezeni koncentrace mlhy a/nebo
vypar( na minimum.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Skupenstvi : Kapalina

Vzhled . Aerosoly.

Barva . Bezbarvy.

Zéapach . Nejsou dostupné zadné udaje
Prah zapachu . Nejsou dostupné zadné udaje
pH : Nejsou dostupné zadné udaje
Relativni rychlost odpafovani (butylacetatem=1) : Nejsou dostupné zadné udaje
Bod tani / rozmezi bodu tani : Nejsou dostupné zadné udaje
Teplota tuhnuti : Nejsou dostupné zadné udaje
Bod varu : Nejsou dostupné zadné udaje
Bod vzplanuti . <0°C

Teplota samovzniceni : Nejsou dostupné zadné udaje
Teplota rozkladu : Nejsou dostupné zadné udaje
Hoflavost (pevné latky, plyny) : Nejsou dostupné zadné udaje
Tlak pary . Nejsou dostupné zadné udaje
Relativni hustota par pfi 20 °C : Nejsou dostupné zadné udaje
Relativni hustota : Nejsou dostupné zadné udaje
Rozpustnost : Ve vodé se nerozpousti.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Pow) : Nejsou dostupné zadné udaje
Viskozita, kinematicka : Nejsou dostupné zadné udaje
Viskozita, dynamicka . Nejsou dostupné zadné udaje
Vybusnost . Nejsou dostupné zadné udaje
Oxidaéni vlastnosti . Nejsou dostupné zadné udaje
Omezené mnozstvi . Nejsou dostupné zadné udaje

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1.  Reaktivita

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
102.  Chemickastabilita
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

Mohou se z néj uvolfiovat hoflavé plyny. mohou se uvolfiovat drazdivé vypary. Mlze vytvaret hoflavou/vybusnou smés par se vzduchem.
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Bezpecnostni list
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Otevfeny ohen. Pfehfivani. Pfimé slunecni svétlo.

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

Oxidy uhliku (CO, CO2).

ODDIL 11: Toxikologické informace

Akutni toxicita : Neklasifikovano
Ziravost/drazdivost pro kizi : Neklasifikovano
Vazné poskozeni o€i / podrazdéni o€i . Neklasifikovano
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace . Neklasifikovano
kGze
Mutagenita v zarode¢nych burikach . Neklasifikovano
Karcinogenita . Neklasifikovano
Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano
Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano
jednorazovéa expozice
Toxicita pro specifické cilové organy — . Neklasifikovano
opakovana expozice
Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano
OFF ROAD CHAIN LUBE
Odparovac | Aerosol

ODDIL 12: Ekologické informace

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

Jiné nepfiznivé uginky : Skodlivy pro vodni organismy, mdzZe vyvolat dlouhodobé nepiiznivé Gginky ve vodnim
prostredi.
Doplrikové informace . Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

Metody nakladani s odpady : Tento material a nddobu od néj odvezte do sbérny nebezpeéného nebo zvlastniho odpadu.

Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu : Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Likvidujte bezpeénym zplsobem podle
mistnich/narodnich pfedpisa.

ODDIL 14: Informace pro prepravu
V souladu s predpisy ADR/ RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN cislo | | I |

1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950
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OFF ROAD CHAIN LUBE

Bezpecnostni list
podle nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830

Datum revize: 16/11/2015 Verze: 1.0
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
AEROSOLY AEROSOLS Aerosols, flammable AEROSOLY AEROSOLY

Popis prepravniho dokladu

UN 1950 AEROSOLY, 2.1,

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

14.3. Trida/tiidy nebezpecnosti pro prepravu

2.1 2.1 2.1
14.4. Obalova skupina
Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se Nepouzije se

14.5. Nebezpecnost pro

zivotni prostredi

Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi : Zadna

Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi : Zadna

Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi : Zadna

Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi : Zadna

Zpusobuje znecisténi
morské vody : Zadna

Nebezpecny pro Zivotni
prostfedi : Zadna

Nejsou dostupné zadné doplnujici informace

- Pozemni preprava

Klasifikacni kody (ADR)

Zvlastni predpis (ADR)

Omezena mnozstvi (ADR)

Vynaté mnozstvi (ADR)

Pokyny pro baleni (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro obaly (ADR)
Ustanoveni pro spole¢né baleni (ADR)
Prepravni kategorie (ADR)

Zvlastni pokyny pro pfepravu kusu (ADR)

Zvlastni pokyny pro pfepravu - nakladku,
vykladku a manipulaci (ADR)

Zvlastni pokyny pro pfepravu - provoz (ADR)
Kéd omezeni vjezdu do tunelu (ADR)

- Doprava po mofi

Zvlastni predpis (IMDG)

Omezena mnozstvi (IMDG)

Vynaté mnozstvi (IMDG)

Pokyny pro baleni (IMDG)

Zvlastni ustanoveni pro baleni (IMDG)
C. EmS (pozar)

C. EmS (rozsypani)

Kategorie zajisténi nakladu (IMDG)

- Letecka preprava

Vyjime¢&né malé mnozstvi pro dopravni a
nékladni letadla (IATA)

Malé mnozZstvi pro dopravni a nakladni letadla
(IATA)

Malé max. €isté mnozstvi pro dopravni a
nékladni letadla (IATA)

Balici pokyny pro dopravni a nakladni letadla
(IATA)

Max. €isté mnozstvi pro dopravni a nakladni
letadla (IATA)

Balici pokyny podle CAO (IATA)
Max. Cisté mnozstvi podle CAO (IATA)

. 5F

190, 327, 344, 625
A

: EO

. P207, LPO2

. PP87, RR6, L2

: MP9

C 2

: V14

. CV9, CV12

. S2
. D

: 63, 190, 277, 327, 344, 959
. SP277

: EO

: P207, LPO2

: PP87, L2

. F-D

: S-U

: Zadny/a

: EO

: Y203
: 30kgG
: 203

. 75kg

. 203
: 150kg
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Zvlastni predpis (IATA)

. Al45, A167, A802

Kod ERG (IATA) : 10L

- Vnitrozemska lodni doprava

Kéd klasifikace (ADN) . 5F

Zvlastni predpis (ADN) : 190, 327, 344, 625
Omezena mnozstvi (ADN) 1L

Vynaté mnozstvi (ADN) . EO
Pozadované vybaveni (ADN) . PP,EX A
Odvétravani (ADN) : VEO1, VEO4
Pocet modrych kuzeld / svétel (ADN) o1

Preprava zakazana (ADN) : Zadna
Nepodléha predpistim ADN : Zadna

- Zelezniéni preprava

Klasifika¢ni kédy (RID) . 5F

Zvlastni predpis (RID) : 190, 327, 344, 625
Omezena mnozstvi (IMDG) AL

Vynaté mnozstvi (RID) . EO

Pokyny pro baleni (RID) . P207, LP0O2
Zvlastni ustanoveni pro obaly (RID) . PP87,RR6, L2
Ustanoveni pro spole¢né baleni (RID) : MP9
Prepravni kategorie (RID) D2

Zvlastni pokyny pro prepravu kust (RID) W14

Zvlastni pokyny pro pfepravu - nakladku, : CW9, Cw12
vykladku a manipulaci (RID)

Expresni baliky (colis express) (RID) . CE2
Identifikacni islo nebezpeci (RID) 123

Preprava zakazana (RID) . Zadna

NepouZije se

ODDIL 15: Informace o pfedpisech
15.1.  Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1.1. Predpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII
Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy XIV nafizeni REACH
Neobsahuje latky zafazené do Pfilohy XIV REACH

15.1.2. Narodni predpisy
Zaijistéte dodrzovani vSech narodnich/mistnich predpist

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
ODDIL 16: Dal$i informace

Doporuceni ke Skoleni . Nepouzivejte pro jiné ucely, nez pro jaky byl vyrobek navrzen.
Uplné znéni vét H a EUH:

Agquatic Chronic 3

Nebezpecny pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 3

Flam. Gas 1 Hoflavé plyny, kategorie 1
Flam. Lig. 1 Hoflavé kapaliny, kategorie 1
Press. Gas (Liq.) Plyny pod tlakem : Zkapalnény plyn
H220 Extrémné hoflavy plyn.
H224 Extrémné hoflava kapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani mdze vybuchnout.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.
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FDS Yacco

Tyto informace vychazeji z nasich soucasnych poznatku a jejich ic¢elem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska poZadavk( na ochranu zdravi, bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi.
Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich viastnosti vyrobku
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